
– Rugóerő tárolásos kipufogógáz elszívó dob
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Egység leírása

Modell választék
Az alábbi modellekben szállítva
SER-450 (75mm/3”, 100mm/4” hose)
SER-650 (100mm/4”, 125mm/5” hose)
SER-850 (125mm/5”, 150mm/6” hose)
SER-1050-200 with 200mm/8” hose connection

Tömlő szerelő készletek SER-450, -650 és 850
Tartalmazza a tömlő megállítót, a csatlakozó szűkítőt és a
bilincseket.
MAS-75  75mm/3”, tömlőhöz
MAS-100 100mm/4”, tömlőhöz
MAS-125 125mm/5”, tömlőhöz
MAS-150 150mm/6”, tömlőhöz

Max. tömlőhossz  
10m a tömlődobon.

Emelési kapacitás  
Maxiumum terhelhetőség 19 kg- 450,650,850 ( típusok)
Maxiumum terhelhetőség 34kg -1050-200  ( típusok)

Telepíthetőség  
Mennyezetre vagy falra.

Karbantartás  
Normál használat esetén karbantartás nem szükséges. Lásd
a használati útmutatót.

Hőmérséklet tűrési tartomány 
A tömlőtől függően +150OC/300OF-tól +350OC/660OF-ig.
+150OC/300OF, feletti hőmérséklet esetén csak időszakos
használatra.

Ajánlott elszívandó levegő tömegáram
Személygépkocsi 360 m3/h . Teher gépjármű 1080 m3/h.

Kialakítás
Rugós mozgatású tömlődob ventilátor nélkül:

A. Horgany bevonatú tömlődob, porszórt acélból oldallemezekkel.

B. Horganyzott acéllemezből készült tartókonzol.

C. Rugókészlet rugóval, első osztályú rugóacélból.

D. Racsnis retesz zár, amely a tömlőt a kívánt helyzetben rögzíti. A tömlő a
következő húzáskor oldódik ki.

E. Tömlőmegállító. Felhúzás esetén megfelelő magasságra van beállítva.

G. Csatlakozó adapter ventilátorhoz vagy központi elszívórendszerhez.

H. Tömlő. Megjegyzés! A tömlőt külön kell megrendelni.

MŰSZAKI ADATOK
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SER-450 SER-650 SER-850 SER-1050-200
A 630mm/24.8" 830 mm/32.7" 1030 mm/40.5" 1230mm/48.4”
B 500mm/19.7" 500 mm 19.7" 500 mm/19.7" 525mm/20.7”
C 574mm/22.6” 774 mm/30.5" 974 mm/38.3" 1174mm/46.2”
D Ø 160 mm/6.30” Ø 160 mm/6.30” Ø 160 mm/6.30” Ø200mm/7.87”
E 790 mm/31.1” 790 mm/31.1" 790 mm/31.1" 1117mm/44”
F 650mm/25.6” 850 mm/33.5” 1050 mm/41.3” 1100mm/43.3”
G 600 mm/23.6” 600 mm/23.6” 600 mm/23.6” 735mm/28.9”
H 552mm/21.7” 552mm/21.7” 552mm/21.7” 577mm/22.7”

Az ábra a tömlőtdobok nyomásveszteségét mutatja különböző légszállítások
mellett, kitekert helyzetben.

Olvassa le a diagramot az ajánlott légmennyiségeknél;
Személygépkocsik 360 m3/h ( 211 cfm).
Tehergépkocsik 1080 m3/h ( 635 cfm).

Az ábra a tömlőátmérő/tömlőhossz kombinációit mutatja:

A. Ø 75 mm, 5 m/ 3", 16 ft.
B. Ø 75 mm, 7.5 m/ 3", 25 ft.
C. Ø 75 mm, 10 m/ 3", 33 ft.
E. Ø 100 mm, 5 m/  4", 16 ft.
F. Ø 100 mm, 7.5 m/ 4", 25 ft.
G. Ø 100 mm, 10 m/ 4", 33 ft.
I. Ø 125 mm, 5 m/ 5", 16 ft
J. Ø 125 mm, 7.5 m/ 5", 25 ft.
K. Ø 125 mm, 10 m/ 5", 33 ft.
M. Ø 150 mm, 5 m/ 6", 16 ft. 
N. Ø 150 mm, 7.5 m/ 6", 25 ft.
O.  Ø 150 mm, 10 m/ 6", 33 ft.
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Nyomásesés SER-1050-200 1100Pa  
2000m3/h esetén.
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Cikkszám              Csőátmérő       Tömlőhossz              Tömeg cső nélkül

SER-450-75 Ø 75 mm/3 inch 7,5 m/24 ft 44 kg/97 lbs
SER-450-100 Ø 100 mm/4 inch 6 m/20 ft 44 kg/97 lbs
SER-650-100 Ø 100 mm/4 inch 10 m/33 ft 49 kg/108 lbs
SER-650-125 Ø 125 mm/5 inch 7,5 m/25 ft 49 kg/108 lbs
SER-850-125 Ø 125 mm/5 inch 10 m/33 ft 54 kg/119 lbs
SER-850-150 Ø 150 mm/6 inch 10 m/33 ft 54 kg/119 lbs
SER-1050-200        Ø 200mm/8 inch 10m/33ft 68kg/150lbs

EH-PV
Kiváló minőségű, taposásálló tömlő, amelyet 40OC/104OF és
150OC/300OF közötti hőmérsékletre terveztek. Olyan területekre
ajánlott, ahol kipufogótömlőn áthaladó járműveknek van kitéve. 

EG
Kiváló minőségű szövetkompozit tömlő, amelyet 200OC/390OF és
220OC/430OF közötti időszakos kipufogógáz-hőmérsékletre
terveztek. Személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik
szervizeléséhez ajánlott.

EF
Kiváló minőségű szövetkompozit tömlő, amelyet 300OC/570OF
és 350OC/660OF közötti szakaszos kipufogógáz-hőmérsékletre
terveztek. Nehéz tehergépkocsik és terepjárók szervizelésére
ajánlott.

Ajánlott tömlő méretek

Tömlő típusok
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Kipufogó csatlakozók

Lásd külön adatlapok.

Ventilátorok

Lásd külön adatlapok. F-sorozat közvetlen felszerelésű,
TEV- sorozat, központi ventilátorok.

Ventilátor szerelőkonzol készlet

FMA-80  FUA-1300-2100 -hoz(SER-450-650-850) N/A  
SER-1050-200-hoz.

MSR-24/2 mikrokapcsoló

Ventilátor és automatikus szelep működtetéséhez.

SA-24 motorindító
Ventilátor indításhoz .Feszültség 3-fázis 230/400 V.

MD/-160/-200 automata szelep

Motoros automata szelep Ø 160/200mm.

Tápfeszültség 24 VAC.

TR-24 transzformátor

230/24 voltos transzformátor, motoros mozgatású 
szelepek működtetéséhez, amennyiben nem használnak 
más szabályozó berendezést. 

ECMSO
Kézi motorindítók túlterhelés védelemmel .                     
1 - 16 A, 230 - 690 VAC

England
PlymoVent Ltd 
Marley Way, Southam Road 
Banbury, OX16 2RA, England 
Tel: +44 1295 25 93 11 
Fax: +44 1295 27 17 50 
info@plymovent.co.uk

Sales office
PlymoVent AB
Tangenten 2, Industrigatan 26, 
SE-212 14 MALMÖ, Sweden 
Tel: +46 40 30 31 30 
Fax: +46 40 30 31 40 
info@plymovent.se

USA
PlymoVent Corp. 
115 Melrich Road
Cranbury, New Jersey 08512, USA
Tel. +1 (609) 395-3500 
Fax. +1 (609) 655-0919
info@plymoventusa.com 

Canada
PlymoVent Canada Inc.  
24-1200 Aerowood Dr. 
Mississauga, ON L4W 257, Canada
Tel: +1 (905) 564-4748
Fax: +1 (905) 564-4609
info@plymovent.ca
www.plymovent.com

AC PlymoVent Kft
2132 Göd
Pozsonyi u 15.
tel:    06 27 530 300
mail: informaciokeres@plymovent.hu
web: www.plymovent.hu


